
SERA KÜLTÜREL İŞLEM İLAÇLAMA ARABASI

KULLANIM KILAVUZU



1. ÜRÜN HAKKINDA BİLGİLER

İSİM: SERA KÜLTÜREL İŞLEM ARABASI

Model / SINIF / TIP: YSIP / TİP 3 / GRUP A

Kültürel işlem ilaçlama makine ve kullanıldığı yer ile ilgili tüm güvenlik uyarılarına dikkat

edilerek, kapasiteleri dahilindeki işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kültürel işlem

ilaaçlama aracımız, ürünün ilaçnabilmesinde büyük kolaylık sağlayan makinelerimizdir. Bu

amaç dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Kültürel işlem ilaçlama aracımız hız kontrollü,

ileri/geri hareketlidir, 24 v batarya ile çalışır ve manuel olarak sağ/sol hareket sağlar. Kültürel

işlem ilaçlama aracımızda kullanılan akülerimiz uzun ömürlüdür. Kültürel işlem ilaçlama

aracımız üst kısımları, kaymayı ve küf oluşumunu önleyen alüminyum çerçeve kontrollü sac

malzemedir. Kültürel işlem ilaçlama aracımızda kullanılan motorlarımız özel olarak üretilmiş

olup uzun ömürlü hizmet vermektedir.

2. ÜRÜN HAKKINDA GENEL NOTLAR

Makinemizden memnun kalmanız ve yıllarca sorunsuz çalışabilmeniz için; Lütfen bu makine

kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bu kılavuzda şunları bulabilirsiniz:

• Makine fonksiyonlarının tanıtımı

• Kullanma ve kullanma talimatları

• Periyodik ve rutin bakım talimatları

• Genel güvenlik ve kaza önleme talimatları



GARANTİ KOŞULLARI
Kültürel işlem ilaçlama aracımız 2 yıl garanti altındadır ve aşağıdaki kurallara uyulmaması

durumunda makine garanti kapsamı dışında kalacaktır.
NOT: Garanti süresi, makinenin teslim tarihinden itibaren başlar.
1- Kültürel işlem ilaçlama aracımız emniyet cihazları devre dışı bırakılırsa, makine garanti

kapsamı dışında kalacaktır.
2- Kültürel işlem ilaçlama aracımız rutin olarak korunmadığında makine garanti kapsamı

dışında kalacaktır.
3- Kültürel işlem ilaçlama aracımız kapasitesinin üzerinde kullanılırsa veya yanlış

kullanılırsa makine garanti kapsamı dışında olacaktır.
4- Elektrik bağlantılarının ve bileşenlerinin hasar görmesi durumunda, makine garanti

kapsamı dışında olacaktır.
5- Elektrikli aksamlarda, ani voltaj değişimlerinden kaynaklanabilecek arızalar ve kullanıcı

hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir.
6- Tüm parçaları dahil olmak üzere tüm mallar firmamızın garantisi altındadır.
7- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, onarım süresi garanti süresine

eklenir. Malların tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, malın arızalanmasının servis
istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması halinde malın satıcısına, bayi, acente,
temsilci, ithalatçı veya imalatçılardan birine bildirildiği tarihten itibaren başlar.
Tüketicinin arıza bildirimi; telefon, faks, e-posta, ancak uyuşmazlık durumunda ispat
yükü tüketiciye aittir. Malın kusuru 10 iş günü içinde giderilmezse, imalatçı, üretici veya
ithalatçı, malın onarımı tamamlanıncaya kadar tüketicinin kullanımına benzer özelliklere
sahip başka bir mal tahsis etmek zorundadır.

8- Kullanım talimatlarında verilen günlük, aylık ve yıllık kontrollerin yapılması zorunludur.
9- YSIP, kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır (kullanım kılavuzunda belirtilen koşullar

dışında kullanılmamalıdır).
10- Makine sadece ray üzerinde kullanılmalıdır. Makine nakliye ve demiryolu dışı yollar için

üretilmemiştir. Kullanımı kesinlikle yasaktır.
11- Garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik veya montaj hataları nedeniyle ürünün

arızalanması durumunda, işçilik maliyeti, yedek parça maliyeti veya başka bir isim gibi
başka bir isim altında herhangi bir ücret alınmaksızın tamir edilecektir.

12- Tüketicinin onarım hakkını kullanması halinde, ürünün tüketiciye teslim tarihinden
itibaren bir yıl içinde en az dört kez veya imalatçı, üretici ve/veya ithalatçı tarafından
belirlenen garanti süresi içinde altı kez arızalanması halinde, iade veya kusur oranında
indirim talep edilebilir. Bu arızaların malın kullanımını kalıcı hale getirdiği durumlarda,
şirketin servis istasyonu veya servis istasyonu mevcut değilse, bayi, franchise veren,
acente, temsilci, ithalatçı veya imalatçılardan biri tarafından düzenlenecek bir tutanak ile
arızanın tamirinin mümkün olmadığının tespiti halinde, onarım için gereken azami
sürenin aşılması, Tüketici, malların ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahiptir, masraf
kusuru oranında geri ödeme veya indirim talep edebilir.

13- Ürünün kullanım kılavuzundaki şartlara aykırı kullanımından kaynaklanan kusurlar
garanti kapsamında değildir.

14- Ayarları değiştirmek ve aşağıdaki güvenlik cihazlarını şirketin yetkisi olmadan sökmek
kesinlikle yasaktır:

� Hız ayar valfi



� Durdurma anahtarı
15- Kullanım kılavuzundaki talimatlarda makinemizin güvenlik önlemleri ve kullanım şartları

bulunmaktadır. Bu koşullara kesinlikle uyulmalıdır. Üretici, bu kurallara uyulmamasından
sorumlu değildir.

16- Garanti Belgesi ile ilgili sorunlar için GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI,
TÜKETİCİ KORUMA ve PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne başvurulur.

Bu makineyi kullanmadan önce, emniyet kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice
okuyun, anlayın ve izleyin. Bu makineyi yalnızca yeterli eğitime sahip yetkili kişiler
çalıştırabilir. Bu kılavuz makinenizin vazgeçilmez bir parçası olarak düşünülmeli ve makineyi
her kullandığınızda yanınızda olmalıdır. Makaslı Platform içerisinde oluşabilecek herhangi bir
arıza durumunda kılavuzda verilen adres veya telefon ile iletişime geçerek yardım talebinde
bulunabilirsiniz. Yedek parça taleplerinizi makinenin seri numarasını ve malzeme özelliklerini
bilgilendirerek yapın.

Makine ile ilgili potansiyel tehlikeler ve bu tehlikelerle ilgili talimatlar etiketlerde ve
tanımlama plakalarında belirtilmiştir. Bu etiketler ve plakalar üzerindeki bilgileri okumak
önemlidir.

Etiket anlamları aşağıdaki gibidir:
Ciddi yaralanmalara, maddi hasara ve küçük yaralanmalara neden olabilecek tehlikeleri
gösterir.
Yetkili kişi bu etiketleri iyi ve okunaklı durumda tutmak için gerekli önlemleri almalıdır.

Güvenlik
Makineyi kullanacak kişinin kullanım için güvenlik gereksinimlerini yerine getirebildiğinden
emin olun.
Güvenliği tehlikeye atabilecek işlerden kaçınarak yaralanmaya ve maddi hasara neden olan
talimatlara uygun olmayan şekilde kullanmaktan kaçının.
Kullanım kılavuzu, kiralama, ödünç verme veya satma dahil olmak üzere makinenin ömrü
boyunca her zaman makine dokümantasyon kutusunda tutulmalıdır. Tüm güvenlik ve tehlike
tanımlama plakalarının veya etiketlerinin takılı olduğundan ve okunabildiğinden emin olun.



Sembollerin ve Tehlike Göstergelerinin Tanımları



Güvenlik İşaretleri ve Yerleri



3. GENEL GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİ VE TALİMATLARI

Işleç

Operatörler 18 yaşın üzerinde olmalı ve sağlık kontrolü ve testini geçtikten sonra işveren tarafından

kullanılmak üzere bir lisans almış olmalıdır.

� Makine rayın üzerindeyken pilot tekerlekler asla çalıştırılmamalıdır.

� Makine üzerinde çalışacak operatör gerekli eğitimi almış olmalı ve kullanıma engel bir
durum bulunmamalıdır.

� Durdurma düğmesini yalnızca tehlike durumunda kullanın.

� Makine çalışırken asla makine üzerinde bakım veya onarım yapmayın.

� Makine çalışırken asla elleri, kolları vb. Kültürel işlem ilaçlama aracından dısarı doğru
sarkıtmayın

� Hareket halindeyken makineyi asla platforma kaldırmayın.

� Makineyi eğimli ray hattında çalıştırmayın. Eğim nedeniyle salınım olması durumunda
emniyet kemerinizi takın.

� Boru rayı, boru çapı ve et kalınlığı sırasıyla 51/2.225 mm veya 45/2 mm olan çelik
kalitede (S235) olmalıdır.

� Ray hattında kullanılan boru et kalınlığı 3 mm'den az olmamalıdır. Ray çap merkezi 55
cm'dir (42,5 - 50 ve 60 cm özel olarak imal edilmiştir. Müşteri tercihine göre rayın bu
standartlarda olması gerekmektedir.) Boru çapı 60 mm olmalıdır.

� Makineyi darbelere, sürtünmeye ve aşınma risklerine karşı koruyun.

� Makine şarj cihazı kablolarını elektrik çarpmasına karşı kontrol edin, kabloları açıkta
bırakmayın. Soketlerin topraklandığından emin olun.

DİKKAT!

Kültürel işlem arabası sadece eğitimli operatörler kullanabilir.



Çevre

Aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır:

✔ Yumuşak, kararsız, kırık raylarda kullanmayın.

✔ İzin verilen limiti aşan durumlarda kullanmayın.

✔ Patlayıcı alanlarda kullanmayın.

✔ Çalışma ortamı aydınlatmasının yetersiz olduğu durumlarda kullanmayınız.

✔ Güçlü elektromanyetik alanların varlığında (radar, cep telefonları, antenler ve yüksek gerilim
hatları) kullanmayın.

NOT : ASLA RAYLARIN DIŞINDAKI ALANLARDA KULLANILMAZ.

4. TEHLİKELER VE ALINAN ÖNLEMLER
4.1.ELEKTRİK TEHLİKESİ

1- Bu makine elektrik yalıtımı ve elektrik temasına karşı koruma sağlamaz.

2- Makine canlı elektrik hatlarıyla temas ederse, makineden uzak durun. Yerdeki veya
platformdaki personel, elektrik hatları kapatılana kadar makineye dokunmamalı veya
çalıştırmamalıdır.

3- Pil kapağı yetkili bir kişi dışında asla açılmamalıdır.

4.2.EĞILME TEHLİKELERİ

1) Patlayıcı alanlarda kullanmayın.

2) İlaçlama arabası hareket halindeyken kaldırmayın.

3) Sabit veya hareketli şeylere vurmayın.

4) Makineyi eğimli ray üzerinde kullanmayın.

5) Makineyi korkuluklardan sarkan ekipman veya nesnelerle kullanmayın.

6) Makine üzerinde yük taşımayın.



4.3. VURMA TEHLİKELERİ

1.

2.

3. Platformu kullanırken alçak tavanlı mobilyalara dikkat edin

4. Platformu kullanırken tavan yüksekliğine dikkat edin

5. İnsan yüksekliğini ve platform yüksekliğini aşan yerlere dikkat edin.

6. Korkuluk seviyesindeyken ellerinizi yapıştırmaya dikkat edin.

7. Yüksek giriş raylarına dikkat edin.

4.4. KOMPONENT HASAR TEHLİKELERİ
1. Platformdaki pilleri diğer cihazları şarj etmek için kullanmayın.

4.6 PATLAMA VE YANGIN TEHLİKELERİ
1. Makineyi açıkken şarj etmeyin. Tehlikeli yerlerde şarj etmeyin. Potansiyel

olarak yanıcı veya patlayıcı gazlar veya parçacıklar mevcut olabilir.

4.7 HASARLI MAKINE TEHLIKELERI

Hasarlı veya arızalı makineler kullanmayın. Makine üzerinde çalışmadan önce, her
vardiyadan önce bir inceleme yapın ve tüm fonksiyonları inceleyin. Hasarlı veya arızalı



makineleri derhal işaretleyin ve hizmet dışı bırakın. Tüm bakım işlemlerinin bu kılavuzda ve
ilgili servis kılavuzlarında belirtildiği gibi gerçekleştirildiğinden emin olun. Tüm etiketlerin
yerinde ve okunaklı olduğundan emin olun. Kullanım, güvenlik ve sorumluluk belgelerinin
eksiksiz, okunaklı ve platformda bulunan saklama kabında olduğundan emin olun.

4.8 KİŞİSEL YARALANMA TEHLİKELERİ
Hava veya su kaçağı varsa makineyi kullanmayın. Hava sızıntıları veya su içerisindeki
kimyasal sızıntıları cilde nüfuz edebilir ve / veya yanabilir. Herhangi bir kapağın altındaki
parçalarla yanlış temas ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bölümlere yalnızca eğitimli bakım
personeli erişmelidir. Operatör erişimi yalnızca operasyon öncesi denetim sırasında önerilir.
Tüm bölmeler kullanım sırasında kapalı ve güvenli tutulmalıdır.

4.9 AKÜ TEHLİKELERİ

Pillere dokunurken gözlük ve eldiven gibi koruyucu giysiler giyin.
1. Pillerin yakınında sigara içmeyin
2. Pilleri kıvılcımlardan, yangından ve metallerden uzak tutun.
3. Akü bağlantıları yaparken kauçuk yalıtımlı bir anahtar kullanın.
4. Elektrolit bir asit ve su çözeltisidir, bu nedenle cilde dokunmayın.
5. Asit cildinize veya gözlerinize temas ederse, suyla hızlı bir şekilde durulayın.
6. Kutup terminallerine bağlanan tellerin sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Çok sıkı

veya çok gevşek bağlantılar terminallerin yanmasına, erimesine veya kırılmasına neden olur.
7. Kısa devreyi önlemek için pillerin üzerine nesneler koymayın.
8. Pilleri iyi havalandırılan bir yerde şarj edin.
9. Aküye asla asit eklemeyin

4.10. ELEKTRİK / YANMA TEHLİKESİ
1. Topraklanmış bir çıkışla şarj edin
2. Günlük işlerde check-in yapın
3. Hasarlı kabloları ve telleri değiştirin
4. Pille elektrik çarpmasından kaçının
5. Terminalleri, saatleri ve diğer halkaları çıkarın.
6. Belirtilenden farklı bir pil kullanmayın.

4.11. İLAÇLAMA ARABASINDAKİ TEHLİKELİ DURUMLAR
1. Aracı hareket ettirmeden önce su bağlantılarını kontrol edin
2. Aracın korkuluklarını kontrol edin
3. Cıvataları,nozul direği ve sabitleme elemanlarını kontrol edin
4. Nozul direk bükülmüş veya kırılmışsa kullanmayın
5. Araçtan dışarı aşmayın.



6. Platform uzantısı dışında uzantı eklemeyin.
7. Araç üzerinde şaka yapmayın.

8. Aracı veya nozul direği sallamayın.

4.12.KÜLTÜREL İŞLEM ARABASI İÇİN RİSKLİ DURUMLAR
1. Ellerinizi veya ayaklarınızı aractan dısarı sarkıtmyın veya koymayın

2. Nozul uzantısına dikkat edin

3. Hareket halindeyken araca inip,binmeye calısmayın

4. Makineyi açık bırakmayın

5. Nozulları kotrol edin ve hareket halinde açıp kapatmaya calısmayın

6. Tambur koruma kapağına oturmayın

4.13 KIRMA TEHLİKESİ
1. Ellerinizi, kollarınızı ve bacaklarınızı kayıslardan uzak tutun.

2. Ellerinizi katlanır raylardan uzak tutun.

3. Güvenlik ekipmanı olmadan makine altında veya mafsallarda çalışmayın.

4. Makineyi yer kontrolörü ile kullanırken ilgili planlamayı yapın. Operatör olarak, makine ile

sabit nesneler arasında yeterli mesafe olduğundan emin olun.



5. MAKINENIN KULLANIM AMACI VE TANIMI

Kullanıcıların ürünü rahat ilaçlayabilmesi için onlara bazı olumlu fırsatlar ve rahat bir

çalışma ortamı sunmaktadır. Firmamız deneyimli kadrosu ve teknolojisi ile bu ortamı

sağlayacak araçlar ve çalışma platformları üretmektedir. Öncelikle çalışan kişilerin güvenliği

göz önünde bulundurulur, daha sonra kullanım ve işlevsellik özelliklerine sahip tasarımlar

yapılır. Daha sonra bu tasarımları hayata geçirmek için üretimler yapılır. Sonuç olarak,

müşterilerimizin memnuniyetini sağlama vizyonu ile en güvenli ve en kullanışlı araçlar ve

çalışma platformlarını üretme misyonuna sahip olan firmamızın ana ürünlerinden biri de

kültürel ilaçlama arabasıdır.

Kültürel ilaçlama araçlarımız istenilen uzunlukta basınca dayanıklı hortum ve yüksek

kalite nozullarla birlikte ürünlerin rahatça ilaçlanmasını tasarlamıştır.

✔ Makine ve modellerinde manuel ayar yapılabilir.

✔ Ürünün kullanımı ile ilgili bilgiler Kullanım Kılavuzu'nda detaylı olarak yer almaktadır.

Kullanıcı, kullanım kılavuzundaki çalışma koşullarına ve güvenlik önlemlerine tam

olarak uymalıdır.

✔ Tüm elektrik bağlantıları sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Makineye

yapılan tüm bağlantılar lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

✔ Üretici, çalışma koşullarını ve güvenlik önlemlerini ihlal eden yaralanmalardan,

hasarlardan ve kazalardan sorumlu değildir.

Not: Kültürel ilaçlama arabasını başka amaçlarla kesinlikle kullanmayın.

Not: Yük taşımak için asla kullanmayın.

Not: Makineyi canlı elektrik iletkenleriyle temas etmesine asla izin vermeyin.

Not :Kültürel ilaçlama arabası hareket halindeyken iniş/biniş yapmayın.



6.TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜK (IÇ MEKAN KULLANIMI) 250 KG

TAHRIK TEKERLEĞI SAYISI 1

DÖNEN TEKERLEK SAYISI 2

MEKANİK YAN HAREKET El ile

KESINTISIZ ÇALIŞMA SÜRESI 8 Saat

PİL 24 V

ELEKTRİK MOTORU GÜCÜ 0.4 Kw

TAMBURMOTOR GÜCÜ 0.4 Kw

MAKSIMUM SÜRÜŞ HIZI 0,63 m/sn

PİL 24/135V/AH

UZUNLUK / GENİŞ 2035/715 Mm

MAKSİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ 150 KG

AYARLANABILIR HIZLI MOTOR AYARLANABİLİR

MEKANİK YAN HAREKET EL İLE



7. MAKASLI PLATFORMMAKINESININ BILEŞENLERI VE ÖZELLIKLERI

1 Ray Tekerleği
2 Kol
3 Nozullar
4 Nozul Direği
5 Su Saati
6 Kontrol paneli
7 Filtre
8 Boşaltma vanası
9 Korkuluk
10 Tambur Kapağı
11 Tambur
12 Tarama Kolu
13 Pedal
14 Döner Rekor
15 Motor ve Redüktör
16 Şarj Aleti
17 Akü



MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI

� Günlük bakım kontrolleri yapıldıktan sonra makineyi çalıştırın.
� Platform üzerindeki kontrol panelinden ileri-geri butonu yardımıyla makineye ileri geri yön

verilir.
� İleri ve geri hareket buton yardımıyla seçilir hız potansiyometre ile ayarlandıktan sonra

pedal ile hareket verilir

� Tambur otomatik olarak yalnızca geri hareketinde devreye girecek ve sarma
işlemi geri hızıyla orantılı olarak çalışacaktır

� İstenmeyen bir durumla karşılaşıldığında acil durdurma butonuna basılarak
makine durdurulur.



8.MAKİNENİN ÇALIŞMA ESASLARI

1. Makinenin etrafında dolaşarak genel bir görsel inceleme yapın.

2. Tekerlekleri ve bağlantı noktalarını kontrol edin.

3. Pil şarj seviyesini kontrol edin. Şarj edilmesi gerekiyorsa, şarj kablosunu bağlayın.

4. İlaçlama platformu korkuluklarını, nozul sabitleme elemanlarını ve pimleri kontrol edin

5. Acil durumlarda durdurma düğmesini kontrol edin

6. Platform kontrol kutusundaki düğmeyi yürüme konumuna getirin.

7. Mevcut durumunuza göre Kontrol Panelinden Hareket Hızınızı ayarlayın. Her zaman hızlı

kullanımdan kaçının.

8. İşyerinde gerekli güvenlik önlemlerini almak.

9. Çalışma süreci bittikten sonra, platformu tamamen kapatın, ardından uygun bir yere park

edin.

10. İstemsiz hareketler durumunda, acil durdurma düğmesini kullanarak platformun

çalışmasını durdurun.

11. İşlemin sonunda pil şarj durumunu kontrol edin. Gerekirse, şarj cihazına bağlayın.

12. Herhangi bir arıza durumunda, yetki ve bilginiz dışındaki durumlarda platforma müdahale

etmeden yetkilileri bilgilendirin.

13. İşin sonunda anahtarı kapatın.



9. PLATFORMUN KOMUTA PANELI

1. Hareket Hızı Butonu

Ağır veya hızlı çekim işlevini etkinleştirmek için kaplumbağa veya tavşan simgesi düğmesine basın. (Bu
düğmeler yalnızca platformdaki kontrol panelinde bulunur.)

2. Sürücü fonksiyonu seçme düğmesi

• İleri ve geri hareket paneldeki buton yarıdımıyla seçtikten sonra pedala basarak hareket
verilir

3. Kırmızı Acil Stop (Kırmızı Acil Durdurma) düğmesi

Tüm makine işlevlerini durdurmak için kırmızı Acil Stop düğmesine basın. Makineyi yeniden
başlatmak için, kırmızı Acil Stop düğmesini saat yönünde açık konuma getirin ve yukarı doğru
çekin. (Yalnızca platformdaki kontrol panelinde bulunur.)



10. DENETİMLER

HER KULLANIMDAN ÖNCE MUAYENE

❏ Kullanım, güvenlik ve sorumluluk kılavuzlarının eksiksiz, okunaklı ve platformdaki saklama
kabında olduğundan emin olun.

❏ Tüm görüntülerin yerinde ve okunaklı olduğundan emin olun. Denetimler bölümüne bakın.

❏ Hidrolik yağı sızıntısı, akü, hidrolik yağı ünitesi ve yeterli yağ olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse yağ ekleyin. Bakım bölümüne bakın.

❏ Aşağıdaki bileşenleri ve alanları hasar, yanlış montaj veya eksik parçalar ve yetkisiz değişiklikler
açısından kontrol edin:

✔ Elektrik bileşenleri, kablo ve elektrik kabloları

✔ Hortumlar, bağlantı parçaları, silindirler

✔ Pil takımı, bağlantılar ve pil şarjı kontrol edilecektir

✔ Tahrik motorları

✔ Hız Sınırlama valfi.

✔ Alarmlar ve uyarı göstergeleri (varsa)

✔ Somunlar, cıvatalar ve diğer bağlantı elemanları

✔ güvenlik ekipmanları

✔ Platform uzantısı

✔ Nozul pimleri ve bağlantı elemanları

✔ Platform kontrolü



Tüm makinede aşağıdakiler olup olmadığını kontrol edin:

✔ Kaynak noktalarındaki ve yapısal bileşenlerdeki çatlaklar

✔ Makinedeki hasar ve çukurlar

✔ Aşırı paslanma, korozyon veya oksidasyon

✔ Tüm yaygın ve önemli bileşenlerin mevcut olduğundan ve ilgili konektörlerin ve

pimlerin yerinde düzgün bir şekilde sıkıldığından emin olun

✔ Rayların takılı olduğundan ve cıvataların sağlam olduğundan emin olun

✔ Piller doğru şekilde bağlanmış

Not: Makineyi kontrol etmek için platformun yükseltilmesi gerekiyorsa, güvenlik dişlisinin

yerinde olduğundan emin olun. Kullanım Talimatları bölümüne bakın.



11.BAKIM İŞLERİ

13.BAKIM

13.1. AKÜ BAKIMI

1. Pilin dış görünümünü kontrol edin.

2. Kutup terminalleri temiz ve kuru olmalı, kir ve pas içermemelidir.

3. Akü kablolarını ve bağlantılarını kontrol edin. Hasarlı kabloları yenileyin. Gevşek terminalleri

sıkın.

4. Pildeki tüm fişlerin ve kapakların bütünlüğünü kontrol edin.

5. Bakım sonrası kayıtlar günlük, aylık ve yıllık son kontrol formlarında tutulmalıdır.

Not : Yangın söndürme tipi E sınıfı yangınlar



13.2. TEMİZLEME VE YAĞLAMA

1- Güç kaynağı ve akü hava ile temizlenmeli ve hiçbir şekilde su ile temas

etmemelidir.

2- Makine her iş gününün sonunda temizlenmelidir.

3- Temizlik asla makineye bir su hortumu tutarak yapılmamalıdır.

4- Makaslı bağlantılar aylık sıvı gres ile yağlanmalıdır.

5- Makine asla kimyasal temizleyici ile silinmemelidir.



Ray Tekerleklerini Kontrol Edin
a. Gevşek veya eksik cıvata olmamalıdır.

Nozul Silindirlerini Kontrol Edin
1. Çubukta hasar, pas veya yabancı madde olmamalıdır.

Her gün veya makineyi kullanmadan önce

Aşağıdaki düzeyleri kontrol edin:
1. Pil
2. Göstergeyi kullanarak pillerin şarj seviyesini kontrol edin

14. HATALAR VE SORUN GIDERME

● TAMBUR HORTUMU DÜZGÜN SARMAZ VEYA YANLIŞ SARARSA

1. Makinenin çalışır durumda olduğundan emin olun.

2. Tambur üzerindeki hortumu boşaltın

3. Tarama kolu ile hortum bağlantı noktasını aynı hizaya getirin

4. Sarma işlemini tekrar başlatın.



• MAKINE ÇOK HIZLI GIDERSE

1. Potansiyometredeki hız ayarını saat yönünün tersine çevirerek azaltın.

• TAMBUR DÖNMEYE CALIŞIYOR AMA DÖNEMIYOR

1. İlaçlama hortumu bir yere takılmış yada hortum karışmış düzeltip tekrar

sardırın

• KÜLTÜREL İLAÇLAMA ARABASI HAREKET ETMIYORSA

1. Bozuk veya bozuk anahtarları çalması için yetkili kişiyi derhal bilgilendirin.

2. Pil seviyesini kontrol edin.

3. Platform hız kontrol valfini ve hortumları kontrol edin.

• KÜLTÜREL İLAÇLAMA ARABASI HAREKET ÇOK YAVAŞ HAREKET

EDIYORSA

1. Şarj ünitesini kontrol edin.

2. Pil seviyesini kontrol edin.

3. Pil, ömrünün sonuna ulaşmış olabilir.

4. Elektrik devrelerini kontrol edin, bir sorun varsa yetkili firmaya başvurun.



RAYLI YSIP'IN ÇALIŞMA ALANI VE ÇALIŞMA DÜZLEMI

- Hareket motoru üzerindeki zinciri ve dişlileri yağlayın
- Elektrik devrelerinin suyla temas etmediğinden emin olun.
- Makineyi kullandıktan sonra, ertesi iş günü temizlemelisiniz.
- Elektrik sorunu olması durumunda, ana anahtarı kapatın ve tekrar açın.

- Yaylardaki ve piston pimlerindeki gres nipellerini yağlayın.

ENERJİ İHTIYAÇLARI VE ŞARJ
- Mevcut elektrik fazı makine için uygun olmalıdır,
- Piller seri olarak 12 volttur.
- Şarj cihazı çıkışı, 220 voltluk bir prize bağlanarak şarj edilmelidir.
- Ekrandaki şarj durumuna bakarak şarj edilmelidir. - Makine şarj uyarısı verdiğinde mutlaka şarj edilmelidir.
- Akülerimiz bakım gerektirmez. Uzun ömürlüdür.
- Elektrik prizinizin ve mobil kablonuzun onaylı olduğundan ve güç gereksinimini karşılayacak kapasiteye

sahip olduğundan emin olun.



MAKİNENİN TEKNİK ÇİZİMLERİ



BORU RAYLI SİSTEMİ İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER
Borular için minimum malzeme özellikleri aşağıdaki gibidir. Boru malzemesi sınıfı: Çelik 37 (S235JR). Boru dış çapı 45
ve 51 mm ve en az 2 mm et kalınlığında olmalıdır.
Çelik 37 (S235JR). Boru raylı sistem destekleri arasındaki mesafe 1,25 metreyi (merkezden merkeze) geçmemelidir. 45
mm çapındaki borular 42 cm ray genişliğine sahip olmalı, ray destekleri arasındaki mesafe 1 metreyi geçmemelidir.
Kullanılan bu boru ray destekleri aşağıdakilere uygun veya eşdeğer olmalıdır:
Özellikler:
- Boru ray destek sac kalınlığı 1,5 mm, - Boru ray destek plakası genişliği en az 115 mm, - uzunluk, Boru ray destek
plakası boru hattının sağından ve solundan 70 mm çıkıntı yapacak şekilde olmalıdır.
Borular düzgün ve tam olarak sabitlenmelidir. Sabit borulu ray sistemi, uzunluk ve genişlikte maksimum eğim 1,5 ° 'den
fazla olmamalıdır. Borular ayrıca desteklere ve beton raylara uygun şekilde tutturulmalıdır. Gevşek bağlantı boruları
kullanılmamalıdır! Prob ekipmanı kullanılarak bir toprak test deliği yapılmalıdır. Üst katmanda 0.4 Mpa'dan (62) fazla
bir koni değerine sahip olmalıdır. Söz konusu tüp raylı araba ve tüp raylı sistem aslında kararlıdır.
Bu istisnai boru raylı sistem için, maksimum bir metre boşluk olmalı ve hem uzunluk hem de genişlikteki yanlış
hizalama 2 dereceyi geçmemelidir. Tüpler aşağıdaki tabloda verilen özelliklere benzer veya en azından eşittir. Aks yükü
koşulları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

 
RAY TEKERLEĞI /
RAY GENIŞLIĞI

BORU ÇAPI VE
KALINLIĞI

DESTEK
MESAFESI MERKEZDEN MERKEZE AKS YÜKÜ

 [mm] [mm] [mm] 420mm
[kg]

500mm
[kg]

550mm
[kg]

600mm
[kg]

1 420 t/dak 600 51/2,25 Max. 1000 507 548 573 593

2 420 t/dak 600 51 /2,25 Max. 1250 406 438 458 475

3 420 t/dak 600 45/2 Max. 1000 345 372 372 403

4 420 t/dak 600 45/2 Max. 1250 276 298 276 323



15. MAKİNE TAŞIMACILIĞI

Kaldırma ve Taşıma Talimatları

Taşıma için forklift veya elektrikli asansör kullanma

Taşımadan önce, kontak anahtarını kapalı konuma getirin ve anahtarı çıkarın. Makinede

gevşek parçalar olmamalıdır. Tüm parçaların tamamen sabit olup olmadığını kontrol edin.

Makinenin güvenli bir şekilde taşınması için yeterli kapasiteye sahip bir forklift veya vinç

kullanılmalıdır. Forklift, ayakları makinenin altına sürülerek makinenin altına hareket

ettirilmeli, alttaki tekerleklere dokunmayacak şekilde ayarlanmalı ve üst üste binerek

taşınmalıdır. Taşıma noktaları makinenin alt kısmında işaretlenmiştir. Makineyi taşıma

noktalarından hareket ettirin ve raya götürün. Sadece demiryolu üzerinde kullanın.

Pistonun kontrol paneline zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Yanlış taşımacılıktan

kaynaklanan arızalardan firmamız sorumlu değildir.



16. MAKİNE DEVRİ

✔ Makinenin taşıma için taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak kesilmiş ahşaptan

400 kg taşıyacak şekilde bir taşıma paleti yapılır ve güvenli bir şekilde transfer edilmesi

sağlanır.

✔ Makine forklift ile kaldırılmalı ve kapalı konumda taşıma aracına yüklenmelidir.

✔ Yükleme ve aktarma sırasında makinede yük veya insan olmamalıdır.

✔ Tahrik aracının ağırlığı, mobil çalışma platformunun ağırlığından az olmamalıdır.

✔ Makinenin taşınması sırasında taşıma aracında istenmeyen hareketlerin önlenmesi için,

mobil çalışma platformunun tekerlekleri önde ve arkada takılmalıdır. Ayrıca makine, gergi

askıları ile taşıma aracının uygun yerlerine bağlanarak taşınmalıdır.

✔ Makinenin boşaltma yöntemleri, bindirme yöntemleriyle aynıdır. Makineyi indirirken

yukarıdaki uyarıları dikkate alın.

✔ Bozulan ürünün hurdaya çıkarılan kısımları, mevcut çevre ve atık mevzuatına uygun olarak

bertaraf edilmelidir.

17.MAKİNENİN DEPOLANMASI

Makinelerin depolanması için koşullar:

❖ Açık alanlarda saklamayın.

❖ Nemli ve tozlu yerlerden uzak tutun.

❖ Makine depodayken tüm işlevsel işlevleri kapalı tutun.

❖ Depolama alanı -5 ila 90C arasında bir sıcaklıkta olmalıdır.

Depolamadan sonra kullanmadan önce makinenin gözlemsel bir incelemesini yapın. Kullanım

kılavuzunda yer alan aylık periyodik kontrol formunda yer alan maddelere göre makine kontrol

edilerek çalışma durumuna getirilir.

18. PIYASAYA SÜRÜLMEDEN ÖNCEKI DENEYLER:
NOT: Makinenizin şasi numarasını ve tarihini belirterek firmamızdan aşağıdaki test, deney ve
muayene raporlarını talep edebilirsiniz.
• TS EN 60204 Standardına göre - makinalarda güvenlik - Makinaların elektriksel donanım

deneyleri yapılmıştır.
• CE Standardına göre - makinelerde güvenlik - Makinelerin elektrikli ekipman testleri

gerçekleştirilmiştir
• ISO 2631-1 Standardına göre - insanın tüm vücut titreşimine maruz kalma titreşim testleri

gerçekleştirilmiştir.
• Son kontrol formu yapıldı.
• 280+A1 YSIP örneklemesi ile muayene ve test formu yapılmıştır.

• Mobil platform deney kayıt formu dolduruldu.
NOT: Çevre koşullarındaki değişiklikler veya uzun süreli depolama nedeniyle günlük kontrol



formunun doldurulması kesinlikle gereklidir.
19.DÜZENLİ KONTROLLER

• Yıllık kontroller
• Aylık kontroller
• Günlük kontroller

Kontroller düzenli olarak yapılmalıdır.

14. PERIYODIK OLARAK DEĞIŞTIRILMESI GEREKEN PARÇALAR VE
MAKINE BILEŞENLERI

� Hidrolik yağı her 1 yılda bir değiştirin.
� Hidrolik hortumu her 3 yılda bir değiştirin
� Tüm bağlantı elemanlarını kontrol edin ve deforme olmuş parçaları her 3 yılda bir

değiştirin.
� Pil konektörlerini her 3 yılda bir değiştirin.
� Redüktördeki yağ kontrol edilir ve yılda bir kez eklenir.
� Tüm hidrolik bileşen bağlantıları her 3 yılda bir kontrol edilir.
� Hız ayar valfinin parçalarını her 2 yılda bir değiştirin.

Aşağıdaki güvenlik cihazları her 3 yılda bir kontrol edilecektir:
� Hız ayar valfi
� Durdurma anahtarı
� Eğim sensörü

Not: Bakım sonrası günlük, aylık ve yıllık kontrol formlarının yapılması
zorunludur.
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TARİHİ

RENK
BORDO/SARI
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I
DENETİM NOKTASI SONUÇ DENETLEYİCİ GEÇİRİLEN BAŞARISIZ

1. Palet tekerleği dişlisi, kaynaktan sonra motor dişlisi ile aynı
eksende mi?     
2. Zincirleme gerilim uygun mudur?     
3. Yaylar, pimler ve rulmanlar yağlanmış mı?     
4. Platformun altında bir destek plakası var mı?     
5. Platformun ön ve arka bağlantıları kontrol edildi mi?     
6. Potansiyometre ve düğmeler çalışıyor mu?     
7. Sırt anahtarı çalışıyor mu?     
8. Makas, en yüksek noktasındayken limit anahtarını görüyor mu?     
9. Tekerlekler kapalıyken pilot tekerlekler raya karşı mı?
(Profesyonel)     
10. Pilot tekerlekler tekerlekler açıkken ileri/geri koşuyor mu?
(Profesyonel)     
11. Acil durdurma hareket halindeyken çalışır mı?     
12. İleri/geri hareket ederken makas çalışıyor mu?     
13. Araç kaç saniye içinde 21 m ileri gider?     
14. Araç kaç saniye içinde 21 m geriye gider?     
15. Makas kaç saniye içinde en yüksek noktaya ulaşır?     
16. Ayarlamadan sonra makas kaç saniye içinde kapanır?     
17. Şasi altı hareketli mekanizma rahat çalışıyor mu?
(Profesyonel)     
18. Reklamlar, uyarı işaretleri, etiketler ve düğme metinleri
yapıştırılmış mı?     
19. Tüm işlevler doğru ve güvenli bir şekilde çalışıyor mu?     
20. YSIP raydaki dengesini koruyor mu?     
21. YSIP yapısal sağlamlığı karşılıyor mu?     
22. Makine kabloları ve şarj cihazında herhangi bir sorun var mı?     
23. Hidrolik sistem 24 saat boyunca basınçlandırıldığında sızıntı
olur mu?     
20. Eco 200 kg / Professional 250 kg kaldırıyor mu?     
21. Makine teknik resimlere uygun mu?     
22. Makine temiz mi?     
23. Makine ambalajı uygun mudur?     
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